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一、企业基本信息

企业名称 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司

土壤污染防治工作
联系人 王须革 联系电话 15020857257

企业地址 山东省济南市钢城区府前大街99号

占地面积 平方米 行业类别及代码

成立时间 最新改扩建时间

地块属性
自有土地
□租赁厂房

地下水用途

□饮用水
非饮用水

□不利用

重点行业类型

有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采加工、化工、医
药、焦化、制革、电镀、危险废物经营、固体废物填埋场
等行业中纳入排污许可重点管理的企业事业单位；

□有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大
中型企业；

□持有危险废物经营许可证，从事危险废物贮存、处置、
利用的企业事业单位；

□年产生危险废物100吨以上的企业事业单位；

□运营维护生活垃圾填埋场或焚烧厂的企业事业单位，包含
已封场的垃圾填埋场；
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二、上年度土壤调查监测结果回顾

土壤监测 开展□未开展 监测时间 2021年8月20日

2021年12月15日

超标情况 □超标未超标 超标原因 /

土壤监测结果汇总：

该次监测共分析铜、锌、铅等80项指标，均未超过《土壤环境质
量建设用地用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36000-2018）中
规定的第二类用地筛选值。

三、重点区域与重点设施

1.重点场所信息记录表

序号 重点场所名称 场所内重点设施
涉及有毒有害
物质清单

特征污染因子

1 冷轧水处理
处理含酸废水与含

油废水

1.含酸废水 盐酸

2.含油废水 矿物油

2 冷轧生产车间
产生含酸废水与含

油废水

1.含酸废水 盐酸

2.含油废水 矿物油

3
危废仓库 贮存危险废物

1.含油废物 矿物油

2.废矿物油 矿物油

3.废油漆桶 废油漆

4.废铅蓄电池 铅，废酸

5.实验室废液 有机物

6.废油桶 矿物油

2.重点设施信息记录表

序号

重点设施设备

名称（如地下储

罐、接地储罐、离
地储罐、管道运

输、导淋、传输泵

等设备）

涉及工业

活动

存在的污染

隐患或疑似

污染迹象

污染隐

患或疑

似污染

迹象

坐标

涉及有毒有害

物质清单

特征污

染因子
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四、土壤布点采样分析方案

土壤采样方案表

点位
编号

点位
坐标

土样
数

取样点距
地面深度

布点采
样依据 监测因子

是否为
新增点

22041906
36.10871°N

117.81400°E
1 20cm 重点区域

1，1，1，2-四氯乙烷

、1,1,1-三氯乙烷、1

，1，2，2-四氯乙烷

、1,1,2-三氯乙烷、1,1-

二氯乙烯、1,1-二氯乙

烷、1,2,3-三氯丙烷、

1,2-二氯丙烷、1,2-二

氯乙烷、1,2-二氯苯、

1,4-二氯苯、2-氯酚、

pH值、三氯乙烯、乙

苯、二噁英、二氯甲烷

、二苯并（ah）蒽、

六价铬、反-1,2-二氯

乙烯、四氯乙烯、四氯

化碳、对-二甲苯、氯

乙烯、氯仿、氯甲烷、

氯苯、汞、甲苯、石油

烃、砷、硒、硝基苯、

芘、芴、苊、苊烯、苯

、苯乙烯、苯并（a）

芘、苯并（b）荧蒽、

苯并（ghi）苝、苯并

（k）荧蒽、苯并（α

）蒽、苯胺、茚并（1

,2,3-cd）芘、荧蒽、

菲、萘、蒽、邻-二甲

苯、钒、钴、钼、铅、

铊、铍、铜、锌、锑、

锰、镉、镍、间-二甲

苯、顺-1,2-二氯乙烯

是

22041907
36.11147°N

117.82181°E
1 20cm 重点区域 是

22041908
36.11177°N

117.81138°E
1 20cm 重点区域 是

22041909
36.10971°N

117.81416°E
1 20cm 重点区域 是

22041919
36.06240°N

117.82414°E
1 20cm 对照点 是

22041901
36.07692°N

117.82021°E
1 20cm 重点区域 否

22041902
36.07494°N

117.81744°E
1 20cm 重点区域 否

22041903
36.07510°N

117.81222°E
1 20cm 重点区域 否

22041904
36.07516°N

117.81218°E
1 20cm 重点区域 否

22041905
36.07695°N

117.81925°E
1 20cm 对照点 否

22041920
36.11982°N

117.80340°E
1 20cm 对照点 是
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注：布点采样依据包括重点设施、重点区域、污染隐患、疑似

污染迹象等（下同）。
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五、土壤检测结果汇总

1.土壤监测结果（仅列超标因子）
点位编号/深度 （如：1#5cm） （如：2#10cm）

监测年份 2020年 2021年 2022年 2020年 2021年 2022年
分析指标 单位 检出限 评价标准

pH
挥发性有机物

半挥发性有机物

有机农药类

石油烃

其他

备注 无超标因子

评价标准参考《土壤环境质量建设用地用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36000-2018）中规

定的第二类用地筛选值。
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六、结论与建议

土壤超标情况 □超标达标

共布设11点位，包含三个参照点。监测砷、铜、镍、硝基苯、1,4-二氯苯

、1,2-二氯苯、萘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)蒽、䓛、荧蒽、

蒽、苯并(a)芘、四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二

氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷等66个

项目，均满足《土壤环境质量建设用地用地土壤污染风险管控标准（试行

）》（GB36000-2018）中规定的第二类用地筛选值要求。

与对照点结果的比较：监测点与对照点相比，检测数值略高，所有检测数

值均满足《土壤环境质量建设用地用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36000-2018）中规定的第二类用地筛选值要求。

与历史监测数据的比较：有机物检测值均低于检出限，无机重金属比去年

略高，均远低于《土壤环境质量建设用地用地土壤污染风险管控标准（试

行）》（GB36000-2018）中规定的第二类用地筛选值要求。

本次监测总体结论：本次监测共取点11个，分别监测无机金属、pH和有机

物，结果满足《土壤环境质量建设用地用地土壤污染风险管控标准（试行

）》（GB36000-2018）中规定的第二类用地筛选值要求。

针对检测结果拟采取的主要措施：/

其他需要说明的情况：/
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七、附图附件

1.土壤监测点位图（须标注重点场所轮廓范围、重点设

施位置，并注明重点场所、重点设施名称、地下水流向）；

2.现场采样工作照片记录；

3.实验室检测报告（加盖检测单位公章以及中国计量认

证CMA章）。
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附件1土壤监测点位图

图1-1 土壤监测布点
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图1-2 土壤监测布点
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附件2工作照片
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附件3监测报告
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